
▶ システム概要例

蓄電池

MPPT インバータ

電力

コンパクトな熱電発電式 排熱回収ユニット
工場内の局所的な排熱を電気で回収

KELGEN G-Unit

▶ G-Unit 設置例

▶ 性能図

工場内に分散する局所的な排熱を熱電変換により
電気で回収するコンパクトな排熱回収ユニット 排熱回収ユニットKSGU���-A��
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冷却水入口温度：��℃
冷却水流量：��L/min

実線：電流電圧特性
点線：出力特性

受熱板温度
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※MPPT（最大電力点追従制御）：発電した出力を最大とする
    “電流値ｘ電圧値” の最適値を自動で制御する機器

わずか ��×��cmで
���Wを発電

水冷板

冷却水温度

カバー

熱電発電
モジュール

受熱板

受熱板温度 (中心部 )

ユニットの構成概要



項 目 内容

常用発電出力

最大発電出力

常用運転温度

冷却方式

冷却系使用圧

冷却水温度範囲

冷却水流量範囲

重量

温度センサ

約���【W】（受熱板温度：���℃、冷却水温度：��℃、冷却水流量：��LPM時）

約���【W】（受熱板温度：���℃、冷却水温度：��℃、冷却水流量：��LPM時）

受熱板温度≦常用���℃

水冷式

Max�.�【MPa】

��～��【℃】（温度により発電能力は異なります）

�～��【LPM】（流量により発電能力は異なります）

約��.�【kg】

K熱電対（受熱板温度監視用、受熱板中央位置）

KSGU���-A�� 外形図

設備取付用ボルト 冷却水配管取付部
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熱電発電技術営業部営業グループ  
〒���-���� 神奈川県平塚市四之宮 � -��-� 　
TEL : ����-��-����    FAX : ����-��-����　

http://www.kelk.co.jp https://www.kelk.co.jp/contact/
■ 製品のお問い合わせ・お見積りについては

記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。


