
株式会社KELKの⾼性能・⾼品質熱電発電モジュール KELGEN(ケルジェン)。
微⼩熱電発電タイプは、当社の主⼒製品である微⼩モジュールの⽣産技術を⽣かした素⼦⾼密度実装タイプです。
⼩型で、⾼性能な熱電発電モジュールです。

⾼性能・⾼品質 熱電発電モジュール

株式会社 ＫＥＬＫ
http://www.kelk.co.jp

熱電発電技術営業部営業グループ
〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1
TEL:0463-23-8723 FAX:0463-24-6749

記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

KELGEN

型式 使⽤最⼤温度 電気抵抗(27℃) 本体 サイズ(mm)

KELGEN
（熱電発電モジュール）

微⼩熱電発電タイプ
KTGS066A00 80℃ 7.00Ω W7.6 x D7.2 x H1.3

微⼩熱電発電タイプ
KTGS018A01 80℃ 1.36Ω W3.2 x D4.2 x H1.08

KELGEN（エネルギーハーベスティング）
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KTGS066A00の性能図

n 微⼩熱電発電タイプ KTGS018A01,KTGS066A00
回転機器などの微⼩な機械熱などで発電。

n 使⽤例
KELGENでの発電をDC/DCコンバータで昇圧し蓄電。
この電⼒を⽤いて、センシングし、データの無線送信を⾏います。

201907 RKF19-029

n 製品のお問い合わせ・お⾒積りについては
https://www.kelk.co.jp/contact/


